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Серія HK
Змішувачі. 
Хромонікелеве 
покриття

Серія HL
Змішувачі. 
Хромонікелеве 
покриття

Серія HM
Змішувачі. 
Хромонікелеве 
покриття

Серія KM
Змішувачі. 
Хромонікелеве 
покриття

Серія KN
Змішувачі. 
Хромонікелеве 
покриття

Серія MD
Змішувачі. 
Хромонікелеве 
покриття

Серія MJ
Змішувачі. 
Хромонікелеве 
покриття

Про компанію Серія HT
Змішувачі. 
Нержавіюча 
сталь

Серія ML
Змішувачі. 
Хромонікелеве 
покриття

Про виробництво Серія KT
Змішувачі. 
Нержавіюча 
сталь

Серія NK
Змішувачі. 
Хромонікелеве 
покриття

Переваги 
продукції

Серія NL
Змішувачі. 
Хромонікелеве 
покриття

Серія HZ
Електричні крани‑ 
водонагрівачі 
проточного типу

Серія NM
Змішувачі. 
Хромонікелеве 
покриття

Серія JZ
Електричні крани‑ 
водонагрівачі 
проточного типу

Серія PL
Змішувачі. 
Хромонікелеве 
покриття

Серія LZ
Електричні крани‑ 
водонагрівачі 
проточного типу

Серія PM
Змішувачі. 
Хромонікелеве 
покриття

Серія NZ
Електричні крани‑ 
водонагрівачі 
проточного типу

Серія QM
Змішувачі. 
Хромонікелеве 
покриття

Комплектуючі

Серія QN
Змішувачі. 
Хромонікелеве 
покриття

Торгове 
обладнання

Рекламна 
підтримка
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Компанія «Сігма Україна» заснована в 1994 році в Харкові. 
На сьогоднішній день ми є одним з провідних постачальників 
інструменту і насосного обладнання в Україні. 

За 25 років ми зробили багато кроків вперед, розширюючи 
асортимент, збільшуючи географію продажів та підвищуючи 
сервіс для постійних і потенційних партнерів.

Завдяки нашій згуртованій команді: технічним фахівцям, 
аналітикам, менеджерам, маркетологам та іншим 
професіоналам своєї справи ми подолали безліч перешкод 
на шляху розвитку компанії.

У 2019 році ми відкрили новий напрямок — виробництво 
та продаж змішувачів під брендом «Aquatica». Наша 
продукція достойної якості середнього цінового сегменту.

Торгова марка «Aquatica» зареєстрована в Україні — 
товарний знак захищений патентним правом.

Продукція торгової марки «Aquatica» відповідає міжнародним 
стандартам і має дозвільні документи (Висновок СЕС та ін.).

Завдяки відповідальному підходу до справи, ми щиро віримо, 
що наші змішувачі стануть значущою деталлю кожної кухні, 
душової або ванної кімнати, а також прикрасять інтер’єр цих 
приміщень.

Довіряючи бренду «Aquatica», ви робите правильний крок 
в сторону практичності та комфорту.

Змішувачі «Aquatica» можна придбати по всій Україні.

Підсумки року 2018
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Компанія «Сігма Україна» 
щорічно приймає  участь 
у виставках Aquatherm, 
Intertool, AutoTechService, а 
також в тренінгах і семінарах 
з розвитку бізнесу та наших 
співробітників.

Виставка «Aquatherm Kyiv 2019»
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Змішувачі та комплектуючі ТМ «Aquatica» виготовлені 
тільки з якісної сировини, безпечної для здоров’я людини і 
затвердженої європейськими стандартами.

За допомогою використання автоматичного обладнання 
дотримується чітка розмірність і точність обробки деталей.

Виробничі потужності ТМ «Aquatica» мають власну 
гальванічну лінію, що дозволяє контролювати якість і 
товщину покриття відповідно до сучасних стандартів.

Корпус виробів полірується до ідеального блиску під 
пильним контролем висококваліфікованих фахівців.

Кожну одиницю товару ТМ «Aquatica» наші фахівці 
перевіряють під тиском на спеціальному обладнанні. Даний 
процес дозволяє завчасно виявити виріб з дефектами лиття 
та усунути недоліки.
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Продукт, гідний уваги 
кожного споживача



www.sigma.ua info@sigma.ua6

П
ро

 в
ир

об
ни

цт
во
 

П
ер

ев
аг

и 
пр

од
ук

ці
ї

Переваги продукції

МІСЯЦІВ ГАРАНТІЇ

Гарантійний термін на ремонт,  
обслуговування змішувачів та 
електричних кранів-водонагрівачів 
проточного типу — до 36 місяців, 
в залежності від типу виробу та його 
комплектуючих.

ЛЕГКИЙ МОНТАЖ

Монтаж змішувачів «Aquatica» 
дуже  простий. Інструкція з установки 
надрукована на пакованні змішувача.

ДОВГОВІЧНИЙ КАРТРИДЖ/БУКСА

Картриджі та кран-букси для змішувачів 
«Aquatica» характеризуються високою 
міцністю, плавністю та м’якістю 
переключення. 

НІКЕЛЬ-ХРОМОВЕ ПОКРИТТЯ

Нікель-хромове покриття виробу надає 
йому блиск та захищає від іржі, а наліт від 
води, що утворюється на корпусі крану, 
легко знімається миючим засобом.

НЕ МІСТИТЬ СВИНЕЦЬ

Сировина, з якої виготовлені 
сантехнічні вироби «Aquatica», не 
містить свинець, тому безпечна для 
здоров’я людей.

НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ

Вироби з нержавіючої сталі не схильні 
до корозії в місцях подряпин чи інших 
механічних пошкоджень.

ПРОСТИЙ ДОГЛЯД

Змішувачі не вимагають особливого 
догляду. Достатньо протирати їх корпус 
тканиною з мікрофібри, а при сильних 
забрудненнях використовувати 
неабразивні миючі засоби та м’які 
губки.

ЛАТУНЬ

Змішувачі ТМ «Aquatica» з латуні 
довговічні, стійкі до окислення, 
перепадів температур і механічних 
пошкоджень.

СТАБІЛІЗАЦІЯ ТА АЕРАЦІЯ ПОТОКУ

Аератори, які встановлені в змішувачі 
ТМ  «Aquatica», стабілізують потік 
води та насичують її киснем. Завдяки 
цьому, обсяг потоку стає більше, а 
витрати води — менше. Економія 
становить від 5 до 15%. Сітку аератора 
легко очищати.
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ЛОГІЧНО СТРУКТУРОВАНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ
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Покриття: хромонікелеве
Картридж: керамічний Ø35 мм
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними відбивачами 
(нержавіюча сталь)

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1100 г
Комплектація: шланг для душу (нержавіюча сталь, 

1500  мм), лійка для душу (АВS-пластик, 
1 режим), кронштейн (ABS-пластик)

HK-1D130C
Змішувач 
для душу

Покриття: хромонікелеве
Картридж: керамічний Ø35 мм
Вилив: монолітний
Тип кріплення: гайка (корона)

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1325 г
Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 400 мм — 2 шт.

HK-1A130C
Змішувач 
для раковини

HK •	 Водневий показник води (pH): 6.5 – 8.5
•	 Загальна мінералізація води: не більше 1500 г/м³
•	 Тільки для чистої води без домішок, що містять 

абразиви (пісок, глину, вапно тощо)

серія змішувачів 
для ванної кімнати та кухні
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Картридж: керамічний Ø35 мм
Вилив: монолітний з регульованим аератором
Тип кріплення: гайка (корона)

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1300 г
Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 400 мм — 2 шт.

Покриття: хромонікелеве
Картридж: керамічний Ø35 мм
Вилив: прямий 350 мм, поворотний 360°
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними відбивачами 
(нержавіюча сталь)
Дивертор: картриджний

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1680 г
Комплектація: шланг для душу (нержавіюча сталь, 

1500  мм), лійка для душу (АВS-пластик, 
1 режим), кронштейн (ABS-пластик)

HK-1F130C
Змішувач 
для біде

HK-2C230C
Змішувач 
для ванни

Покриття: хромонікелеве
Картридж: керамічний Ø35 мм
Вилив: прямий 150 мм, поворотний 360°
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними відбивачами 
(нержавіюча сталь)
Дивертор: картриджний

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1300 г
Комплектація: шланг для душу (нержавіюча сталь, 

1500  мм), лійка для душу (АВS-пластик, 
1 режим), кронштейн (ABS-пластик)

HK-2C130C
Змішувач 
для ванни
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змішувачів 
для ванної 
кімнати 
та кухні

•	 Водневий показник води (pH): 6.5 – 8.5
•	 Загальна мінералізація води: не більше 1500 г/м³
•	 Тільки для чистої води без домішок, що містять 

абразиви (пісок, глину, вапно тощо)
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Картридж: керамічний Ø35 мм
Вилив: J-подібний, поворотний 360°
Тип кріплення: гайка (корона)

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1300 г
Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 400 мм — 2 шт.

Покриття: хромонікелеве
Картридж: керамічний Ø35 мм
Вилив: прямий 150 мм, поворотний 360°
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними відбивачами 
(нержавіюча сталь)
Дивертор: картриджний

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1680 г
Комплектація: шланг для душу (нержавіюча сталь, 

1500  мм), лійка для душу (АВS-пластик, 
1 режим), кронштейн (ABS-пластик)

HL-1A230C
Змішувач 
для раковини

HL-3C130C
Змішувач 
для ванни

Покриття: хромонікелеве
Картридж: керамічний Ø35 мм
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними відбивачами 
(нержавіюча сталь)

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1300 г
Комплектація: шланг для душу (нержавіюча сталь, 

1500  мм), лійка для душу (АВS-пластик, 
1 режим), кронштейн (ABS-пластик)

HL-1D130C
Змішувач 
для душу
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Покриття: хромонікелеве
Картридж: керамічний Ø35 мм
Вилив: прямий 350 мм, поворотний 360°
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними відбивачами 
(нержавіюча сталь)
Дивертор: картриджний

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1680 г
Комплектація: шланг для душу (нержавіюча сталь, 

1500  мм), лійка для душу (АВS-пластик, 
1 режим), кронштейн (ABS-пластик)

HL-3C230C
Змішувач 
для ванни

HL
серія 
змішувачів 
для ванної 
кімнати 
та кухні

•	 Водневий показник води (pH): 6.5 – 8.5
•	 Загальна мінералізація води: не більше 1500 г/м³
•	 Тільки для чистої води без домішок, що містять 

абразиви (пісок, глину, вапно тощо)
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Картридж: керамічний Ø35 мм
Вилив: J-подібний, поворотний 360°
Тип кріплення: гайка (корона)

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 945 г
Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 400 мм — 2 шт.

Покриття: хромонікелеве
Картридж: керамічний Ø35 мм
Вилив: силіконовий
Тип кріплення: гайка (корона)

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1465 г
Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 400 мм — 2 шт.

HL-4B130C
Змішувач 
для кухні

HL-4B530C
Змішувач 
для кухні

Покриття: хромонікелеве
Картридж: керамічний Ø35 мм
Вилив: Г-подібний, поворотний 360°
Тип кріплення: гайка (корона)

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1130 г
Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 400 мм — 2 шт.

HL-4B230C
Змішувач 
для кухні
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Покриття: хромонікелеве
Картридж: керамічний Ø40 мм
Вилив: монолітний
Тип кріплення: гайка (корона)

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1170 г
Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 400 мм — 2 шт.

HM-1A131C
Змішувач 
для раковини

HM
серія 
змішувачів 
для ванної 
кімнати

•	 Водневий показник води (pH): 6.5 – 8.5
•	 Загальна мінералізація води: не більше 1500 г/м³
•	 Тільки для чистої води без домішок, що містять 

абразиви (пісок, глину, вапно тощо)
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MПокриття: хромонікелеве
Картридж: керамічний Ø40 мм
Вилив: монолітний
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними відбивачами 
(нержавіюча сталь)
Дивертор: витяжний

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1700 г
Комплектація: шланг для душу (нержавіюча сталь, 

1500  мм), лійка для душу (АВS-пластик, 
1 режим), кронштейн (ABS-пластик)

Покриття: хромонікелеве
Картридж: керамічний Ø40 мм
Вилив: прямий 350 мм, поворотний 360°
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними відбивачами 
(нержавіюча сталь)
Дивертор: картриджний

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1980 г
Комплектація: шланг для душу (нержавіюча сталь, 

1500  мм), лійка для душу (АВS-пластик, 
1 режим), кронштейн (ABS-пластик)

HM-1C131C
Змішувач 
для ванни

HM-2C231C
Змішувач 
для ванни

Покриття: хромонікелеве
Картридж: керамічний Ø40 мм
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними відбивачами 
(нержавіюча сталь)

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1210 г
Комплектація: шланг для душу (нержавіюча сталь, 

1500  мм), лійка для душу (АВS-пластик, 
1 режим), кронштейн (ABS-пластик)

HM-1D131C
Змішувач 
для душу
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Покриття: хромонікелеве
Картридж: керамічний Ø35 мм
Вилив: монолітний
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними відбивачами 
(нержавіюча сталь)
Дивертор: картриджний

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1580 г
Комплектація: шланг для душу (нержавіюча сталь, 

1500  мм), лійка для душу (АВS-пластик, 
1 режим), кронштейн (ABS-пластик)

KM-1C133C
Змішувач 
для ванни

KM
серія 
змішувачів 
для ванної 
кімнати

•	 Водневий показник води (pH): 6.5 – 8.5
•	 Загальна мінералізація води: не більше 1500 г/м³
•	 Тільки для чистої води без домішок, що містять 

абразиви (пісок, глину, вапно тощо)
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Покриття: хромонікелеве
Картридж: керамічний Ø35 мм
Вилив: прямий 350 мм, поворотний 360°
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними відбивачами 
(нержавіюча сталь)
Дивертор: картриджний

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1565 г
Комплектація: шланг для душу (нержавіюча сталь, 

1500  мм), лійка для душу (АВS-пластик, 
1 режим), кронштейн (ABS-пластик)

KM-2C233C
Змішувач 
для ванни
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Покриття: хромонікелеве
Картридж: керамічний Ø40 мм
Вилив: прямий 350 мм, поворотний 360°
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними відбивачами 
(нержавіюча сталь)
Дивертор: картриджний

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1760 г
Комплектація: шланг для душу (нержавіюча сталь, 

1500  мм), лійка для душу (АВS-пластик, 
1 режим), кронштейн (ABS-пластик)

KN-2C228C
Змішувач 
для ванни

KN
серія 
змішувачів 
для ванної 
кімнати

•	 Водневий показник води (pH): 6.5 – 8.5
•	 Загальна мінералізація води: не більше 1500 г/м³
•	 Тільки для чистої води без домішок, що містять 

абразиви (пісок, глину, вапно тощо)



www.sigma.ua info@sigma.ua 19

се
рі

я 
M

D 
се

рі
я 

KN

Покриття: хромонікелеве
Картридж: керамічний Ø40 мм
Вилив: прямий 350 мм, поворотний 360°
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними відбивачами 
(нержавіюча сталь)
Дивертор: картриджний

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1800 г
Комплектація: шланг для душу (нержавіюча сталь, 

1500  мм), лійка для душу (АВS-пластик, 
1 режим), кронштейн (ABS-пластик)

KN-3C228C
Змішувач 
для ванни
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Матеріал: латунь
Покриття: хромонікелеве
Картридж: керамічний Ø40 мм
Вилив: прямий 150 мм, поворотний 360°
Тип кріплення: гайка (корона)

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 890 г
Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 400 мм — 2 шт.

MD-1B141C
Змішувач 
для кухні

MD
серія 
змішувачів 
для кухні

•	 Водневий показник води (pH): 6.5 – 8.5
•	 Загальна мінералізація води: не більше 1500 г/м³
•	 Тільки для чистої води без домішок, що містять 

абразиви (пісок, глину, вапно тощо)
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Покриття: хромонікелеве
Картридж: керамічний Ø40 мм
Вилив: прямий 250 мм, поворотний 360°
Тип кріплення: гайка (корона)

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 930 г
Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 400 мм — 2 шт.

Матеріал: латунь
Покриття: хромонікелеве
Картридж: керамічний Ø40 мм
Вилив: прямий 250 мм, поворотний 360°
Тип кріплення: шпилька

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 550 г
Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 400 мм — 2 шт.

MD-1B241C
Змішувач 
для кухні

MD-2B244C
Змішувач 
для кухні

Матеріал: латунь
Покриття: хромонікелеве
Картридж: керамічний Ø40 мм
Вилив: прямий 150 мм, поворотний 360°
Тип кріплення: шпилька

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 765 г
Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 400 мм — 2 шт.

MD-2B144C
Змішувач 
для кухні
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Покриття: хромонікелеве
Картридж: керамічний Ø40 мм
Вилив: прямий 150 мм, поворотний 360°
Тип кріплення: гайка (корона)

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 890 г
Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 400 мм — 2 шт.

MJ-1B135C
Змішувач 
для кухні

MJ
серія 
змішувачів 
для кухні

•	 Водневий показник води (pH): 6.5 – 8.5
•	 Загальна мінералізація води: не більше 1500 г/м³
•	 Тільки для чистої води без домішок, що містять 

абразиви (пісок, глину, вапно тощо)
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Картридж: керамічний Ø40 мм
Вилив: прямий 250 мм, поворотний 360°
Тип кріплення: гайка (корона)

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 915 г
Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 400 мм — 2 шт.

Покриття: хромонікелеве
Картридж: керамічний Ø40 мм
Вилив: прямий 250 мм, поворотний 360°
Тип кріплення: шпилька

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 550 г
Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 400 мм — 2 шт.

MJ-1B235C
Змішувач 
для кухні

MJ-2B229C
Змішувач 
для кухні

Покриття: хромонікелеве
Картридж: керамічний Ø40 мм
Вилив: прямий 150 мм, поворотний 360°
Тип кріплення: шпилька

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 500 г
Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 400 мм — 2 шт.

MJ-2B129C
Змішувач 
для кухні
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Покриття: хромонікелеве
Картридж: керамічний Ø40 мм
Вилив: J-подібний, поворотний 360°
Тип кріплення: гайка (корона)

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1130 г
Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 400 мм — 2 шт.

ML-4B141C
Змішувач 
для кухні

ML
серія 
змішувачів 
для кухні

•	 Водневий показник води (pH): 6.5 – 8.5
•	 Загальна мінералізація води: не більше 1500 г/м³
•	 Тільки для чистої води без домішок, що містять 

абразиви (пісок, глину, вапно тощо)
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Картридж: керамічний Ø40 мм
Вилив: J-подібний, поворотний 360°
Тип кріплення: гайка (корона)

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1725 г
Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 400 мм — 2 шт.

Покриття: хромонікелеве
Картридж: керамічний Ø40 мм
Вилив: гофрований
Тип кріплення: гайка (корона)

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1310 г
Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 400 мм — 2 шт.

ML-4B441C
Змішувач 
для кухні

ML-4B644C
Змішувач 
для кухні

Покриття: хромонікелеве
Картридж: керамічний Ø40 мм
Вилив: cиліконовий
Тип кріплення: гайка (корона)

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1750 г
Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 400 мм — 2 шт.

ML-4B544C
Змішувач 
для кухні
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серії 
змішувачів 
для ванної 
кімнати

•	 Водневий показник води (pH): 6.5 – 8.5
•	 Загальна мінералізація води: не більше 1500 г/м³
•	 Тільки для чистої води без домішок, що містять 

абразиви (пісок, глину, вапно тощо)
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Картридж: керамічний Ø40 мм
Вилив: прямий 350 мм, поворотний 360°
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними відбивачами 
(нержавіюча сталь)
Дивертор: картриджний

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1610 г
Комплектація: шланг для душу (нержавіюча сталь, 

1500  мм), лійка для душу (АВS-пластик, 
1 режим), кронштейн (ABS-пластик)

Покриття: хромонікелеве
Картридж: керамічний Ø40 мм
Вилив: прямий 350 мм, поворотний 360°
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними відбивачами 
(нержавіюча сталь)
Дивертор: картриджний

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1695 г
Комплектація: шланг для душу (нержавіюча сталь, 

1500  мм), лійка для душу (АВS-пластик, 
1 режим), кронштейн (ABS-пластик)

NK-2C232C
Змішувач 
для ванни

NM-2C234C
Змішувач 
для ванни

Покриття: хромонікелеве
Картридж: керамічний Ø40 мм
Вилив: прямий 350 мм, поворотний 360°
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними відбивачами 
(нержавіюча сталь)
Дивертор: картриджний

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1570 г
Комплектація: шланг для душу (нержавіюча сталь, 

1500  мм), лійка для душу (АВS-пластик, 
1 режим), кронштейн (ABS-пластик)

NL-2C243C
Змішувач 
для ванни
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серія 
змішувачів 
для ванної 
кімнати 
та кухні

•	 Водневий показник води (pH): 6.5 – 8.5
•	 Загальна мінералізація води: не більше 1500 г/м³
•	 Тільки для чистої води без домішок, що містять 

абразиви (пісок, глину, вапно тощо)
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Кран-букса: 1/2" латунна з керамічними дисками
Вилив: J-подібний, поворотний 360°
Тип кріплення: гайка

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 448 г

Покриття: хромонікелеве
Кран-букса: 1/2" латунна з керамічними дисками
Вилив: прямий 350 мм, поворотний 360°
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними відбивачами 
(нержавіюча сталь)
Дивертор: картриджний

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1470 г
Комплектація: шланг для душу (нержавіюча сталь, 

1500  мм), лійка для душу (АВS-пластик, 
1 режим), кронштейн (ABS-пластик)

PL-1G156C
Монокран

PL-2C255C
Змішувач 
для ванни

Покриття: хромонікелеве
Кран-букса: 1/2" латунна з керамічними дисками
Вилив: монолітний
Тип кріплення: шпилька

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 900 г
Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 400 мм — 2шт.

PL-2A155C
Змішувач 
для раковини
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Кран-букса: 1/2" латунна з керамічними дисками
Вилив: J-подібний, поворотний 360°
Тип кріплення: гайка (корона)

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1200 г
Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 400 мм — 2шт.

Покриття: хромонікелеве
Кран-букса: 1/2" латунна з керамічними дисками
Вилив: J-подібний, поворотний 360°
Тип кріплення: гайка (корона)

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1100 г
Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 400 мм — 2шт.

PL-4B155C
Змішувач 
для кухні

PL-4B355C
Змішувач 
для кухні

Покриття: хромонікелеве
Кран-букса: 1/2" латунна з керамічними дисками
Вилив: Г-подібний, поворотний 360°
Тип кріплення: гайка (корона)

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1200 г
Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 400 мм — 2шт.

PL-4B255C
Змішувач 
для кухні
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Кран-букса: 1/2" латунна з керамічними дисками
Вилив: J-подібний, поворотний 360°
Тип кріплення: гайка (корона)

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1300 г
Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 400 мм — 2шт.

Покриття: хромонікелеве
Кран-букса: 1/2" латунна з керамічними дисками
Вилив: вигнутий, поворотний 360°
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними відбивачами 
(нержавіюча сталь)
Дивертор: шаровий

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1650 г
Комплектація: шланг для душу (нержавіюча сталь, 

1500  мм), лійка для душу (АВS-пластик, 
1 режим), кронштейн (ABS-пластик)

PL-4B455C
Змішувач 
для кухні

PL-5C455C
Змішувач 
для ванни

Покриття: хромонікелеве
Кран-букса: 1/2" латунна з керамічними дисками
Вилив: прямий 350 мм, поворотний 360°
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними відбивачами 
(нержавіюча сталь)
Дивертор: шаровий

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1650 г
Комплектація: шланг для душу (нержавіюча сталь, 

1500  мм), лійка для душу (АВS-пластик, 
3 режими), кронштейн (цинк)

PL-5C255C
Змішувач 
для ванни
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Покриття: хромонікелеве
Кран-букса: 1/2" латунна з керамічними дисками
Вилив: J-подібний, поворотний 360°
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними відбивачами 
(нержавіюча сталь)

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 720 г
Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 400 мм — 2 шт.

PM-1B157C
Змішувач 
для кухні

PM
серія 
змішувачів 
для ванної 
кімнати 
та кухні

•	 Водневий показник води (pH): 6.5 – 8.5
•	 Загальна мінералізація води: не більше 1500 г/м³
•	 Тільки для чистої води без домішок, що містять 

абразиви (пісок, глину, вапно тощо)
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Покриття: хромонікелеве
Кран-букса: 1/2" латунна з керамічними дисками
Вилив: прямий 350 мм, поворотний 360°
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними відбивачами 
(нержавіюча сталь)
Дивертор: картриджний

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1500 г
Комплектація: шланг для душу (нержавіюча сталь, 

1500  мм), лійка для душу (АВS-пластик, 
3 режими), кронштейн (цинк)

Покриття: хромонікелеве
Кран-букса: 1/2" латунна з керамічними дисками
Вилив: вигнутий, поворотний 360°
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними відбивачами 
(нержавіюча сталь)
Дивертор: шаровий

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1240 г
Комплектація: шланг для душу (нержавіюча сталь, 

1500  мм), лійка для душу (АВS-пластик, 
1 режим), кронштейн (ABS-пластик)

PM-2C257C
Змішувач 
для ванни

PM-5C457C
Змішувач 
для ванни

Покриття: хромонікелеве
Кран-букса: 1/2" латунна з керамічними дисками
Вилив: вигнутий, поворотний 360°
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними відбивачами 
(нержавіюча сталь)
Дивертор: картриджний

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1430 г
Комплектація: шланг для душу (нержавіюча сталь, 

1500  мм), лійка для душу (АВS-пластик, 
1 режим), кронштейн (ABS-пластик)

PM-2C457C
Змішувач 
для ванни
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Покриття: хромонікелеве
Кран-букса: 1/2" латунна з керамічними дисками
Вилив: J-подібний, поворотний 360°
Тип кріплення: гайка

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 450 г

QM-1B159C
Змішувач 
для кухні

QM
серія 
змішувачів 
для кухні

•	 Водневий показник води (pH): 6.5 – 8.5
•	 Загальна мінералізація води: не більше 1500 г/м³
•	 Тільки для чистої води без домішок, що містять 

абразиви (пісок, глину, вапно тощо)
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Покриття: хромонікелеве
Кран-букса: 1/2" латунна з керамічними дисками
Вилив: J-подібний, поворотний 360°
Тип кріплення: гайка

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 210 г

QM-1G159C
Монокран
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QN
серія 
змішувачів 
для ванної 
кімнати 
та кухні

•	 Водневий показник води (pH): 6.5 – 8.5
•	 Загальна мінералізація води: не більше 1500 г/м³
•	 Тільки для чистої води без домішок, що містять 

абразиви (пісок, глину, вапно тощо)
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Кран-букса: 1/2" латунна з керамічними дисками
Вилив: J-подібний, поворотний 360°
Тип кріплення: гайка

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 228 г

Покриття: хромонікелеве
Кран-букса: 1/2" латунна з керамічними дисками
Вилив: вигнутий, поворотний 360°
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними відбивачами 
(нержавіюча сталь)
Дивертор: картриджний

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1065 г
Комплектація: шланг для душу (нержавіюча сталь, 

1500  мм), лійка для душу (АВS-пластик, 
1 режим), кронштейн (ABS-пластик)

QN-1G158C
Монокран

QN-2C458C
Змішувач 
для ванни

Покриття: хромонікелеве
Кран-букса: 1/2" латунна з керамічними дисками
Вилив: J-подібний, поворотний 360°
Тип кріплення: шпилька

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 293 г

QN-2B158C
Змішувач 
для кухні
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Матеріал змішувача: нержавіюча сталь AISI304
Картридж: керамічний Ø35 мм
Вилив: монолітний
Тип кріплення: гайка (втулка)

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1300 г
Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 400 мм — 2 шт.

HT-1A171P
Змішувач 
для раковини

HT
серія 
змішувачів 
для ванної 
кімнати

•	 Водневий показник води (pH): 6.5 – 8.5
•	 Загальна мінералізація води: не більше 1500 г/м³
•	 Тільки для чистої води без домішок, що містять 

абразиви (пісок, глину, вапно тощо)
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TМатеріал змішувача: нержавіюча сталь AISI304
Картридж: керамічний Ø35 мм
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними відбивачами 
(нержавіюча сталь)

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1390 г
Комплектація: шланг для душу (нержавіюча сталь, 

1500  мм), лійка для душу (АВS-пластик, 
1 режим), кронштейн (ABS)

Матеріал змішувача: нержавіюча сталь AISI304
Картридж: керамічний Ø35 мм
Вилив: прямий 325 мм, поворотний 360°
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними відбивачами 
(нержавіюча сталь)
Дивертор: картриджний

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1950 г
Комплектація: шланг для душу (нержавіюча сталь, 

1500  мм), лійка для душу (АВS-пластик, 
1 режим), кронштейн (ABS)

HT-1D171P
Змішувач 
для душу

HT-2C271P
Змішувач 
для ванни

Матеріал змішувача: нержавіюча сталь AISI304
Картридж: керамічний Ø35 мм
Вилив: прямий 100 мм, поворотний 360°
Тип кріплення: ексцентрики з декоративними відбивачами 
(нержавіюча сталь)
Дивертор: картриджний

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1500 г
Комплектація: шланг для душу (нержавіюча сталь, 

1500  мм), лійка для душу (АВS-пластик, 
1 режим), кронштейн (ABS)

HT-2C171P
Змішувач 
для ванни
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Матеріал змішувача: нержавіюча сталь AISI304
Картридж: керамічний Ø35 мм
Вилив: монолітний
Тип кріплення: гайка (втулка)

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 840 г
Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 400 мм — 2 шт.

KT-1A170P
Змішувач  
для раковини

KT
серія 
змішувачів 
для ванної 
кімнати 
та кухні

•	 Водневий показник води (pH): 6.5 – 8.5
•	 Загальна мінералізація води: не більше 1500 г/м³
•	 Тільки для чистої води без домішок, що містять 

абразиви (пісок, глину, вапно тощо)
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Картридж: керамічний Ø35 мм
Вилив: J-подібний, поворотний 360°
Тип кріплення: гайка (втулка)

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1100 г
Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 400 мм — 2шт.

Матеріал змішувача: нержавіюча сталь AISI304
Кран-букса: 1/2" латунна з керамічними дисками
Вилив: J-подібний, поворотний 360°
Тип кріплення: гайка (втулка)

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 420 г
Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 400 мм — 2шт.

KT-1A270P
Змішувач 
для раковини

KT-1G170P
Монокран

Матеріал змішувача: нержавіюча сталь AISI304
Картридж: керамічний Ø35 мм
Вилив: Г-подібний, поворотний 360°
Тип кріплення: гайка (втулка)

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1216 г
Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 400 мм — 2шт.

KT-1A370P
Змішувач 
для раковини
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Матеріал змішувача: нержавіюча сталь AISI304
Картридж: керамічний Ø35 мм
Вилив: J-подібний, поворотний 360°
Тип кріплення: гайка (втулка)

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1124 г
Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 400 мм — 2 шт.

KT-4B170P
Змішувач 
для кухні

KT
серія 
змішувачів 
для ванної 
кімнати 
та кухні

•	 Водневий показник води (pH): 6.5 – 8.5
•	 Загальна мінералізація води: не більше 1500 г/м³
•	 Тільки для чистої води без домішок, що містять 

абразиви (пісок, глину, вапно тощо)
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KTМатеріал змішувача: нержавіюча сталь AISI304
Картридж: керамічний Ø35 мм
Вилив: Г-подібний, поворотний 360°
Тип кріплення: гайка (втулка)

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1124 г
Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 400 мм — 2шт.

Матеріал змішувача: нержавіюча сталь AISI304
Кран-букса: 1/2" латунна з керамічними дисками
Картридж: керамічний Ø35 мм
Вилив: Г-подібний, поворотний 360°
Тип кріплення: гайка (втулка)

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1839 г
Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 400 мм — 2шт.

KT-4B270P
Змішувач 
для кухні

KT-4B770P
Змішувач 
для кухні

Матеріал змішувача: нержавіюча сталь AISI304
Картридж: керамічний Ø35 мм
Вилив: cиліконовий
Тип кріплення: гайка (втулка)

Умови використання
Мінімальний тиск в системі водопостачання: 0.5 бар
Максимальний тиск в системі водопостачання: 10 бар

Вага нетто: 1500 г
Комплектація: гнучкий підвід 1/2" × M10 × 400 мм — 2шт.

KT-4B570P
Змішувач 
для кухні
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HZ
крани-
водонагрівачі 
проточного типу 
для кухні

•	 Матеріал змішувача: термостійкий ABS-пластик
•	 Водневий показник води (pH): 6.5 – 8.5
•	 Загальна мінералізація води: не більше 1500 г/м³
•	 Тільки для чистої води без домішок, що містять 

абразиви (пісок, глину, вапно тощо)
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Напруга: 220 В
Частота: 50 Гц (60 Гц)
Номінальна потужність: 3 кВт
Струм: 13.6 А
Потік гарячої води: 2–2.5 л/хв
Температура гарячої води: 30–60° С
Тип монтажу: на раковину/мийку
Довжина кабелю: 1200 мм
Дисплей: цифровий, червоний
Вилив: Г-подібний, поворотний 360°

Умови використання
Мінімальний тиск в магістралі холодної води: 0.4 бар
Максимальний тиск в магістралі холодної води: 5 бар

Вага нетто: 860 г

Покриття: хромонікелеве
Нагріваючий елемент: ТЕН
Напруга: 220 В
Частота: 50 Гц (60 Гц)
Номінальна потужність: 3 кВт
Струм: 13.6 А
Потік гарячої води: 2–2.5 л/хв
Температура гарячої води: 30–60° С
Тип монтажу: на раковину/мийку
Довжина кабелю: 1200 мм
Дисплей: цифровий, червоний
Вилив: J-подібний, поворотний 360°

Умови використання
Мінімальний тиск в магістралі холодної води: 0.4 бар
Максимальний тиск в магістралі холодної води: 5 бар

Вага нетто: 900 г

HZ-6B243W
Кран- 
водонагрівач 
для кухні

HZ-6B143C
Кран- 
водонагрівач 
для кухні

Нагріваючий елемент: ТЕН
Напруга: 220 В
Частота: 50 Гц (60 Гц)
Номінальна потужність: 3 кВт
Струм: 13.6 А
Потік гарячої води: 2–2.5 л/хв
Температура гарячої води: 30–60° С
Тип монтажу: на раковину/мийку
Довжина кабелю: 1200 мм
Дисплей: цифровий, червоний
Вилив: J-подібний, поворотний 360°

Умови використання
Мінімальний тиск в магістралі холодної води: 0.4 бар
Максимальний тиск в магістралі холодної води: 5 бар

Вага нетто: 860 г

HZ-6B143W
Кран- 
водонагрівач 
для кухні
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JZ
крани-
водонагрівачі 
проточного 
типу для ванної 
кімнати та  кухні

•	 Матеріал корпуса: термостійкий ABS-пластик
•	 Водневий показник води (pH): 6.5 – 8.5
•	 Загальна мінералізація води: не більше 1500 г/м³
•	 Тільки для чистої води без домішок, що містять 

абразиви (пісок, глину, вапно тощо)
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Напруга: 220 В
Частота: 50 Гц (60 Гц)
Номінальна потужність: 3 кВт
Струм: 13.6 А
Потік гарячої води: 2–2.5 л/хв
Температура гарячої води: 30–60° С
Тип монтажу: на раковину/мийку
Довжина кабелю: 1200 мм
Дисплей: цифровий, зелений
Вилив: J-подібний, поворотний 360°

Умови використання
Мінімальний тиск в магістралі холодної води: 0.4 бар
Максимальний тиск в магістралі холодної води: 5 бар

Вага нетто: 960 г

Нагріваючий елемент: ТЕН
Напруга: 220 В
Частота: 50 Гц (60 Гц)
Номінальна потужність: 3 кВт
Струм: 13.6 А
Потік гарячої води: 2–2.5 л/хв
Температура гарячої води: 30–60° С
Тип монтажу: на стіну
Довжина кабелю: 1200 мм
Дисплей: цифровий, зелений
Вилив: J-подібний, поворотний 360°

Умови використання
Мінімальний тиск в магістралі холодної води: 0.4 бар
Максимальний тиск в магістралі холодної води: 5 бар

Вага нетто: 1320 г
Комплектація: шланг для душу (нержавіюча сталь, 

1500  мм), лійка для душу (АВS, 1  режим), 
кронштейн (ABS)

JZ-6B141W
Кран- 
водонагрівач 
для кухні

JZ-7С141W
Кран- 
водонагрівач 
для ванни

Нагріваючий елемент: ТЕН
Напруга: 220 В
Частота: 50 Гц (60 Гц)
Номінальна потужність: 3 кВт
Струм: 13.6 А
Потік гарячої води: 2–2.5 л/хв
Температура гарячої води: 30–60° С
Тип монтажу: на раковину/мийку
Довжина кабелю: 1200 мм
Дисплей: цифровий, зелений
Вилив: J-подібний, поворотний 360°

Умови використання
Мінімальний тиск в магістралі холодної води: 0.4 бар
Максимальний тиск в магістралі холодної води: 5 бар

Вага нетто: 860 г
Комплектація: шланг для душу (нержавіюча сталь, 

1500  мм), лійка для душу (АВS, 1  режим), 
кронштейн (ABS)

JZ-6С141W
Кран- 
водонагрівач 
для ванни
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Нагріваючий елемент: ТЕН
Напруга: 220 В
Частота: 50 Гц (60 Гц)
Номінальна потужність: 3 кВт
Струм: 13.6 А
Потік гарячої води: 2–2.5 л/хв
Температура гарячої води: 30–60° С
Тип монтажу: на раковину/мийку
Довжина кабелю: 1200 мм
Вилив: вигнутий, довгий

Умови використання
Мінімальний тиск в магістралі холодної води: 0.4 бар
Максимальний тиск в магістралі холодної води: 5 бар

Вага нетто: 850 г

LZ-5A211W
Кран- 
водонагрівач 
для раковини

Нагріваючий елемент: ТЕН
Напруга: 220 В
Частота: 50 Гц (60 Гц)
Номінальна потужність: 3 кВт
Струм: 13.6 А
Потік гарячої води: 2–2.5 л/хв
Температура гарячої води: 30–60° С
Тип монтажу: на раковину/мийку
Довжина кабелю: 1200 мм
Вилив: вигнутий

Умови використання
Мінімальний тиск в магістралі холодної води: 0.4 бар
Максимальний тиск в магістралі холодної води: 5 бар

Вага нетто: 850 г

LZ-5A111W
Кран- 
водонагрівач 
для раковини

•	 Матеріал змішувача: термостійкий ABS-пластик
•	 Водневий показник води (pH): 6.5 – 8.5
•	 Загальна мінералізація води: не більше 1500 г/м³
•	 Тільки для чистої води без домішок, що містять 

абразиви (пісок, глину, вапно тощо)

LZ
крани-водонагрівачі 
проточного типу 
для ванної кімнати 
та  кухні
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LZНагріваючий елемент: ТЕН
Напруга: 220 В
Частота: 50 Гц (60 Гц)
Номінальна потужність: 3 кВт
Струм: 13.6 А
Потік гарячої води: 2–2.5 л/хв
Температура гарячої води: 30–60° С
Тип монтажу: на стіну
Довжина кабелю: 1200 мм
Вилив: вигнутий, довгий

Умови використання
Мінімальний тиск в магістралі холодної води: 0.4 бар
Максимальний тиск в магістралі холодної води: 5 бар

Вага нетто: 850 г

Нагріваючий елемент: ТЕН
Напруга: 220 В
Частота: 50 Гц (60 Гц)
Номінальна потужність: 3 кВт
Струм: 13.6 А
Потік гарячої води: 2–2.5 л/хв
Температура гарячої води: 30–60° С
Тип монтажу: на раковину/мийку
Довжина кабелю: 1200 мм
Вилив: J-подібний, поворотний 360°

Умови використання
Мінімальний тиск в магістралі холодної води: 0.4 бар
Максимальний тиск в магістралі холодної води: 5 бар

Вага нетто: 1320 г
Комплектація: шланг для душу (нержавіюча сталь, 

1500  мм), лійка для душу (АВS, 1  режим), 
кронштейн (ABS)

LZ-6A211W
Кран- 
водонагрівач 
для раковини

LZ-6С111W
Кран- 
водонагрівач 
для ванни

Нагріваючий елемент: ТЕН
Напруга: 220 В
Частота: 50 Гц (60 Гц)
Номінальна потужність: 3 кВт
Струм: 13.6 А
Потік гарячої води: 2–2.5 л/хв
Температура гарячої води: 30–60° С
Тип монтажу: на раковину/мийку
Довжина кабелю: 1200 мм
Вилив: J-подібний, поворотний 360°

Умови використання
Мінімальний тиск в магістралі холодної води: 0.4 бар
Максимальний тиск в магістралі холодної води: 5 бар

Вага нетто: 850 г

LZ-6B111W
Кран-водо-
нагрівач для 
кухні
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Нагріваючий елемент: ТЕН
Напруга: 220 В
Частота: 50 Гц (60 Гц)
Номінальна потужність: 3 кВт
Струм: 13.6 А
Потік гарячої води: 2–2.5 л/хв
Температура гарячої води: 30–60° С
Тип монтажу: на раковину/мийку
Довжина кабелю: 1200 мм
Дисплей: цифровий, червоний
Вилив: J-подібний, поворотний 360°

Умови використання
Мінімальний тиск в магістралі холодної води: 0.4 бар
Максимальний тиск в магістралі холодної води: 5 бар

Вага нетто: 800 г

NZ-6B142W
Кран- 
водонагрівач 
для кухні

Нагріваючий елемент: ТЕН
Напруга: 220 В
Частота: 50 Гц (60 Гц)
Номінальна потужність: 3 кВт
Струм: 13.6 А
Потік гарячої води: 2–2.5 л/хв
Температура гарячої води: 30–60° С
Тип монтажу: на раковину/мийку
Довжина кабелю: 1200 мм
Вилив: J-подібний, поворотний 360°

Умови використання
Мінімальний тиск в магістралі холодної води: 0.4 бар
Максимальний тиск в магістралі холодної води: 5 бар

Вага нетто: 800 г

NZ-6B112W
Кран- 
водонагрівач 
для кухні

NZ
•	 Матеріал змішувача: термостійкий ABS-пластик
•	 Водневий показник води (pH): 6.5 – 8.5
•	 Загальна мінералізація води: не більше 1500 г/м³
•	 Тільки для чистої води без домішок, що містять 

абразиви (пісок, глину, вапно тощо)

крани-водонагрівачі 
проточного типу 
для ванної кімнати 
та  кухні
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Напруга: 220 В
Частота: 50 Гц (60 Гц)
Номінальна потужність: 3 кВт
Струм: 13.6 А
Потік гарячої води: 2–2.5 л/хв
Температура гарячої води: 30–60° С
Тип монтажу: на раковину/мийку
Довжина кабелю: 1200 мм
Вилив: Г-подібний, поворотний 360°

Умови використання
Мінімальний тиск в магістралі холодної води: 0.4 бар
Максимальний тиск в магістралі холодної води: 5 бар

Вага нетто: 800 г

Нагріваючий елемент: ТЕН
Напруга: 220 В
Частота: 50 Гц (60 Гц)
Номінальна потужність: 3 кВт
Струм: 13.6 А
Потік гарячої води: 2–2.5 л/хв
Температура гарячої води: 30–60° С
Тип монтажу: на раковину/мийку
Довжина кабелю: 1200 мм
Вилив: гофрований

Умови використання
Мінімальний тиск в магістралі холодної води: 0.4 бар
Максимальний тиск в магістралі холодної води: 5 бар

Вага нетто: 1000 г
Комплектація:

NZ-6B212W
Кран- 
водонагрівач 
для кухні

NZ-6B312W
Кран- 
водонагрівач 
для кухні

Нагріваючий елемент: ТЕН
Напруга: 220 В
Частота: 50 Гц (60 Гц)
Номінальна потужність: 3 кВт
Струм: 13.6 А
Потік гарячої води: 2–2.5 л/хв
Температура гарячої води: 30–60° С
Тип монтажу: на раковину/мийку
Довжина кабелю: 1200 мм
Дисплей: цифровий, червоний
Вилив: Г-подібний, поворотний 360°

Умови використання
Мінімальний тиск в магістралі холодної води: 0.4 бар
Максимальний тиск в магістралі холодної води: 5 бар

Вага нетто: 800 г

NZ-6B242W
Кран- 
водонагрівач 
для кухні
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XL-2241
Ручка Ø35 мм для одноважільного 

змішувача (30A) 

XG-2142
Дивертор картриджний виносний 

(42A) 

XM-5240
Шпилька Ø6 мм скоба на два отвори 

XD-3150
Картридж Ø40 мм керамічний (50A) 

XL-2340
Ручка Ø40 мм для одноважільного 

змішувача (44A)

XC-4338
Лійка для душу Ø80 мм 3 режими 

(38A)

XE-1138
Кран-букса ½" керамічна 24 шліца 

(38A)

XL-2442
Ручка ½" для двохвентильного 

змішувача (55A)

XC-4339
Лійка для душу Ø80 мм 1 режим 

(39A)

XI-2140
Гайка кріпильна «корона» M28 × 1,5 мм; 

h 27 мм (S41)

XM-5140
Шпилька Ø8 мм скоба на один отвір

XD-3134
Картридж Ø35 мм керамічний (34A)
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XH-6241
Вилив ¾" для кухні 

XH-5242
Вилив ¾" для кухні силіконовий 

оранжевий

XH-3340
Вилив 350 мм для ванни прямий (SS)

XH-5239
Вилив ¾" для кухні силіконовий чорний

XH-5243
Вилив ¾" для кухні силіконовий 

фіолетовий

XH-3240
Вилив 250 мм для кухні прямий (SS)

XH-5240
Вилив ¾" для кухні силіконовий сірий

XF-2135
Аератор M24 ABS (з/р)

XH-3140
Вилив 150 мм для кухні прямий (SS)

XH-5241
Вилив ¾" для кухні силіконовий 

зелений

XF-2155
Аератор M24 ABS (в/р)

XJ-3136
Ексцентрики ¾" × ½" з відбивачами 

(SS)



www.sigma.ua54 info@sigma.ua

Ре
кл

ам
на

 п
ід

тр
им

ка
 п

ар
тн

ер
ів Рекламна підтримка партнерів

Якщо ви шукаєте надійного 
постачальника змішувачів, цінуєте 
професіоналізм і якість у всьому – 
станьте партнером компанії «Сігма 
Україна»! Детальні умови співпраці 
описані в Партнерському Договорі.

Чекаємо на ваші звернення з 
приводу партнерства по телефону або 
електронній пошті.

ко
м

пл
ек

ту
ю

чі
 

ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО НАС 
ТА ОТРИМАЙТЕ:
•	 партнерські ціни, спеціальні акційні 

пропозиції;
•	 інформаційну та технічну підтримку;
•	 поліграфічну продукцію (каталоги, 

буклети тощо);

•	 торгове обладнання;
•	 брендування торгових точок;
•	 сувенірну продукцію;
•	 навчальні матеріали;
•	 спецодяг для менеджерів 

та працівників складу.

Плівка 
на вікно

Банер на люверсах Перфоплівка 
на вікно

Структура плівки 
(не пропускає світло)

Структура перфоплівки 
(пропускає світло)
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няТоргове обладнання

Торгова марка «Aquatica» представляє широкий асортимент 
змішувачів та комплектуючих, які можна придбати по всій 
території України. 

Якщо ви бажаєте підвищити лояльність клієнтів та попит на 
продукцію вашої торгової точки, зверніть увагу на фірмове 
торгове обладнання.

ЕКСКЛЮЗИВНА КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
Придбайте асортимент змішувачів, електричних 
кранів-водонагрівачів та комплектуючих і отримайте 
БЕЗКОШТОВНИЙ фірмовий стенд для сантехнічних виробів 
ТМ «Aquatica».

ПЕРЕВАГИ СТЕНДУ 
ДЛЯ ЗМІШУВАЧІВ 
ТА ЕЛЕКТРИЧНИХ 
КРАНІВ-ВОДОНАГРІВАЧІВ

Компактний розмір
•	 Підвищує ефективність використання 

торгових площ
•	 Забезпечує зручну демонстрацію 

товару

Презентабельний зовнішній вигляд
•	 Підвищує лояльність клієнтів до 

торгової точки та бренду
•	 Забезпечує максимальну 

рентабельність коштів, вкладених 
в придбаний товар

Якісні матеріали та комплектуючі
•	 Висока стійкість конструкції
•	 Довговічність ТО при належному 

використанні
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